12" vinyl: binnenhoes opening bovenzijde 1- of 2 centergaten 92,0mm. materiaal standaard: 150gsm. omnipulk paper. /\/M\

druk: buitenzijde max. 5/0 offsetdruk + max. 2/0 afwerking. optioneel: 230gsm. GC1 cardboard wit-wit. -
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310,0 achterzijde (pagina 04): afbeeldingen en /of teksten in deze richting plaatsen
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u bedrukbare afmeting zonder overfill: I= 610,0mm. * h= 310,0mm. - gesloten formaat I= 310,0mm. * h= 305,0mm.
u achtergrond opmaken tot CYAAN OUTLINES (overfill 5mm.): teksten minimaal 4mm. binnen de snij- en rillijnen plaatsen. legenda:
= opmaken in minimaal 300dpi. in CMYK EUROSCALE UNCOATED V2 kleurprofiel en /of PMS uncoated kleurprofiel. = snij- en rillijnen.
a kleurdekking CMYK waarden maximaal 280%: diep zwart C=50% + black C = 100%: dot gain 15%: fontgrootte positieve druk minimaal 5 punten: fontgrootte negatieve druk minimaal 7 punten. ———— teksten binnen deze maatvoering plaatsen.

o alle snij- en rillijnen uit het drukbeeld verwijderen, alle snijlijnen en informatie buiten het drukbeeld behouden: kleurinformatie verwijderen: opslaan als .pdf. maatvoering van de minimale overfill.







